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* Pamat: 128kB (cca. 3 hodiny zaznamu pri vzorkovani 0,1s)
» Periéda vzorkovania: 0,1 — 25,5s (nastavitelné s krokom 0,1s)
* Rozmery:: 27 x 14 x 6mm (1,07x0,55x0,24palca)

Dizka kabla asi 20cm
*  Hmotnost: 4,59 s JR kéblom
* Rozsah napajacieho napatia 4 — 12,6V
* Integrovany vyskovy vypinac
*  Kompatibilny s pravidlami F5J FAI
* Ukladanie teploty
* Ukladanie opatovného zapnutia motora pocas sutazného letu
* Indika¢na LED (indikujuca periédu vzorkovania alebo sutaznu vysku)
*  Prepisovatelny firmveér
* USB adaptér s USB kablom

* AerobTec Altis Flight manager softvér pre Windows

AerobTec Altis v3 je barometricky vySkomer navrhnuty $pecidlne na zaznamenavanie vySky RC modelov
lietadiel s doplnkovymi funkciami pre modelarske sutaze. Vyznacuje sa velmi malymi rozmermi a nizkou
hmotnostou

Funguje tak, ze snima atmosfericky tlak v aktualnej vySke a na jeho zaklade vyratava aktualnu vysku
modelu. Tu nasledne uklada do pamati vySkomeru.

Okrem toho obsahuje funkcie zalozené na sutaznych pravidlach kategérie F5J FAI a sutazi vyuzivajucich
vypnutie v urcitej vyske.

VySkomer Altis v3 a prisluSny softvér poskytuju aj doplnkové funkcie ako meranie a zaznamenavanie
teploty.

Je dodavany spolu s adaptérom na pripojenie k osobnému pocitacu s operaénym systémom Windows (XP
alebo novsi) cez USB. Dodavany program neslizi len na vycCitanie dat zo zariadenia a ich uloZenie do
pocitaa v réznych formatoch, ale aj na ich zobrazenie v prepracovanych grafoch a takisto na ich
réznorodé spracovanie.

3. Princip cinnosti

Altis v3 pouzZiva moderny rychly digitalny senzor tlaku, ktory umoZiuje snimat nepatrné zmeny tlaku
zodpovedajuce rozlideniu len 13cm a to pri periéde vzorkovania 0,1s.

Vzhladom na zo, ze atmosféricky tlak sa ¢asom meni, tieto zmeny ovplyviiuju aj meranie vysky. To je
pri¢inou, pre¢o nemusia byt dlhodobé merania dostatocne presné. No pre kratke lety typické v RC

w
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modeloch méze byt dosiahnuta velmi vysoka presnost. Odporuéa sa nastavit’ Startovaciu vysku pred
kazdym letom a to odpojenim a opatovnym pripojenim napajacieho napatia.

Zaznamenana vy$ka je nasledne uloZena vo vnutornej pamati s vefkou kapacitou, ¢o umoznuje asi 3
hodiny zdznamu pri najrychlejSom vzorkovani.

4. Opis hardveru

Hardvér pozostava z troch €asti: hlavna meracia jednotka, USB adaptér a USB kabel. Len hlavna meracia
jednotka je pouzita pocas letu. Fotografiu USB adaptéra a hlavnej meracej jednotky je mozno vidiet na
Obr. 1.

Obr. 1. Meracia jednotka + USB adaptér

Hlavna meracia jednotka

Meracia jednotka obsahuje tri konektory. Komunikaény konektor sa pripaja k pocitacu prostrednictvom
USB adaptéra. Je oznaceny COM.

Napajanie a vstup su realizovany konektorom na Standardnom JR kabli, ktory sa pripaja k Standardnému
RC prijimacu. Vystup sa nachadza na konektore s troma kolikmi oznaéenymi s, + a -, kde je mozné
zapojit’ elektronicky regulator otaCok motora.

InStalacia do lietadla

Vzhladom na to, ze AerobTec Altis v3 vyuziva meranie atmosférického tlaku, musi mat otvoreny pristup k
vonkaj$ej atmosfére. Nesmie byt hermeticky uzavrety v trupe lietadla ani v inom priestore. Standardné RC
modely lietadiel hermeticky uzavreté nie su, takze zvy€ajne nie su vyzadované ziadne modifikacie. Hlavna
meracia jednotka méze byt jednoducho viozena do volného priestoru vnutri trupu lietadla.

Ak je hlavna meracia jednotka umiestnena mimo lietadla, musi byt umiestnena mimo pridu vytvaraného
vrtufou.

Sitazne zapojenie

Pre pouzitie na sutaziach (ako napriklad HL200m, FxJ, F5J FAI) musi byt vstupny JR kablik pripojeny do
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R/C prijima¢a do kanala sliziaceho na ovladanie plynu, a JR kablik z elektronického regulatora rychlosti

musi byt pripojeny na vystupny konektor hlavnej meracej dosky. Schému tohto zapojenia je mozne vidiet
na Obr. 2. Polarita signalu musi byt dodrzana podla Tab. 1.

LLON

OSH ZION

€10

T I 1
3Altis v3+

RECEIVER

Obr. 2. Schéma pripojenia pre sutazné pouzitie
ESC - elektronicky regulator rychlosti / THRO — kanal plynu na prijimadi

Farba vodica Signal
hneda GND
cervena Kladné svorka napéjacieho napétia
oranzova RC signal

Tab. I: Pripojenie konektorov

Logovacie zapojenie

Ak je Altis v3 zariadenie pouzité len ako logovacie zariadenie je potrebné ho pripojit podla Obr. 3. Polarita
signalu musi byt dodrZana podla Tab. 1.

s ~

RECEIVER

Obr. 3. Schéma pripojenia pre logovacie pouzitie

FREE - volny kanal na prijimaci
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USB adapter a jeho pripojenie

Ked treba vycitat data alebo nahrat nové nastavenia, je potrebné hlavnu meraciu jednotku pripojit' k
pocitaCu prostrednictvom USB adaptéra a konektora oznaceného COM podla Obr. 4. Bodka na puzdre
hlavnej meracej jednotky a bodka USB adaptéra musia byt na rovnakej strane.

@iarbTac ' iproblec |
SAlinkE Hi 3Altls v3+
interface @ @ Antitude Switch

Obr. 4. Schéma pripojenia k USB adaptéru

Svetelna indikiacia

Na zariadeni Altis v3 sa nachadza Cervena svetelna diéda. Ked je zariadenie zapnuté, didda indikuje
zmenu svojho stavu pre kazdu vzorku. Ak je periéda vzorkovania 0,5s diéda sa zapne a vypne pocas 1s.

Ak je nastaveny F5J FAI rezim, diéda indikuje Startovaciu vy8ku F5J nasledovnym spésobom. Kazda cifra
je indikovana zodpovedajucim poctom kratkych bliknuti. Nula je reprezentovana dihym bliknutim.
Jednotlivé cifry su oddelené kratkou medzerou, kym cela vySka sa stale opakuje a je oddelena dlhou
medzerou.

Je to dobre vidiet na nasledujucich prikladoch:
- - -————  — === - - -———=  — === 246m

_ — e e e — - - _—  m e e - - - - 107m

5. Pocitacovia aplikacia AerobTec Altis Flight manager

AerobTec Altis Flight Manager je PC aplikacia sluziaca na komunikaciu so zariadenim a na zobrazenie a
spracovanie letovych dat z neho.

PozZiadavky

*  Windows XP alebo novsi

+ 256MB RAM alebo viac

*  min 20MB volného miesta na disku

» volny USB port

* .NET Framework 2.0. alebo vyssi

*  1GHz Pentium Ill or Athlon alebo lepSi

* rozliSenia 1024x768 pixelov
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InStalacia

Aplikacia

AerobTec Altis Flight Manager indtalacny program je mozZne najst na priloZzenom CD v prieCinku
Application. Prosim uistite sa pred inStalaciou, Zze je predchadzajuca verzia korektne odinstalovana.
InStalaciu zaénete spustenim inStalatného programu, priCom nasledujete instalacné inStrukcie na
obrazovke.

USB Oviadac

Dodavany USB adaptér sluzi ako virtualny sériovy port a vyzaduje nainstalovany USB ovladac. Instalacny
program pre USB ovlada¢ najdete na prilozenom CD v prie€inku Driver. Pre instalaciu spustite tento
program a nasledujete inStalané inStrukcie na obrazovke.

-NET Framewaork

AerobTec Altis Flight Manager aplikacia vyZaduje nainstalovany .NET Framework 2.0 alebo vy3s3&i. Tento
moéze byt nainstalovany z prilozeného CD. Uzivatel mdéze najst .NET instalacny subor v prieCinku
dotNet_Framework. Prosim nasledujete indtalacné instrukcie na obrazovke.

UZivatelske rozhranie

Hlavne okno

Hlavné okno obsahuje niekolko Casti. Ide o hlavné menu, panel nastrojov, zoznam letov, panel Popis letu
a panel Vlastnosti letu s informaciami o zvolenom lete.

Zoznam letov méze byt nacitany zo suboru pomocou menu Sudbor — Otvor alebo z ikony Otvor subor
nastrojového panelu. Upravené lety je mozné ulozit pomocou Sdbor — Uloz alebo ulozit v novom subore
pomocou Subor — Ulozit ako. Nacitané modzu byt aj novy alebo posledné pouzité subory.

Funkcie grafu

Zaznamenané letové data su vizualne znazornené v grafe. Zvoleny let je zobrazeny v paneli grafu.
V grafe méze byt zobrazena vyska, vario, teplota a znacky a to podla nastavenia v menu Graf. (Obr. 5.).
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Obr. 5. Hlavné okno aplikacie AerobTec Altis Flight manager

Graf sa da priblizit, vzdialit alebo nastavit do zakladnej mierky pomocou tlacidiel v menu nastrojov.

Ak je aktivovana funkcia priblizenia, pokrocilé operacie ako priblizovanie a posuvanie grafu su dostupné
pri stla¢enom koliesku mysi. Pri jeho stlateni a pohnuti mySou sa graf posuva, kym pri jeho stlaceni a
potoCenim kolieska sa priblizuje alebo vzdaluje.

Program ponuka aj merania na grafe, ktora je dostupna z menu Nastroje — Odmeriavanie alebo z
nastrojového panela pouZitim ikony Odmeriavanie. Pri aktivovani tejto funkcie klikne uzivatel na graf vo
zvolenom &ase a hybe kurzorom. Zobrazi sa trojuholnik spéjajuci bod na vyskovom grafe v zvolenom
Case a v Case prisluchajucom aktualnej pozicii kurzora. Pri tom je na grafe zobrazeny rozdiel Casov,
rozdiel vySok a priemerné stupanie. To je zobrazené na Obr. 6.

Flight #1
: v
140 Lo . (0BT
120 1
100 +
E :
e 80 1 :
g (2307 T
]
<L
60 +
w0 L
o I
0 ‘ : : } : 7
230 235 240 245 250 255
Time [s]

Obr. 6. Funkcia merania

Po nahrati letu sa v zazname moézu na zaCiatku a na konci vyskytnut Casti, ktoré su pre uzivatela
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nezaujimavé alebo si mbzZe Zelat' rozdelit' let na viacero Casti. UZivatel méze tieto Casti odstranit pomocou
nastrojov Uprav pociatok grafu, Uprav koniec grafu a rozdelit let pomocou nastroja Rozdel’ graf. Tie su

dostupné v paneli nastrojov a v menu Nastroje.

Kazdy let zac€ina pri referenénej vyske, ktora je vZdy Om. AvSak pouZivatel si méZe zvolit’ vlastnu vysku, v
ktorej sa let zaCal. Ta sa da nastavit pomocou nastroja Nastavenie nulovej vysky , ktory je takisto k

dispozicii v paneli nastrojov a v menu Nastroje.

Vzhladom na to, Ze vario je velmi zaSumené, je program vybaveny funkciou pre jeho filtrovanie. Ta je
dostupna v Graf — Nastavenie filtra varia. Hodnota filtra je manualne nastavitelna. Filtrovany graf je
nasledne on-line zobrazeny. Rozdiel rovnakého varia vyfiltrovaného filtrom s rozdielnou hodnotou je vidiet
na Obr. 7. Zobrazeny graf sa da vyexportovat’ ako obrazok, csv subor alebo html stranka prostrednictvom

Graf — Exportuj.

—— Vario

Flight #1

—— - Varie

Flight #1

Vario filter value : 0 Cox

iU e

Varlo [m/s]

| a8 TN TEATI I

‘1" l |’ I “| ||’|I|v Tt “w-H'li“

llh P L . i
’ i '”HH I l’ \” f“ 1

Vario filter value : 20

W W\N D

| MVAWAWMW , Mmﬁn .

;
500 1000 1500 2000
Time [s]

0

; H
f t
1000 1500

Time [s]

i
+
2000

Varlo [m/s]

Obr. 7. Porovnanie varia vyfiltrovaného filtrami s réznym nastavenim filtra

Panel Popis letu

UzZivatel méze pridat pozndmku ku kazdému letu ako aj kaZzdej znacke letu. Tie su dostupné cez panel
Popis letu. Takisto je mozné doplnit informacie ako meno pilota a nazov letiska. Vo vlastnostiach letu sa

da editovat’ aj ¢as a datum letu.

Panel Viastnosti letu

V tomto paneli su zobrazené nasledovné suhrnné informacie:

Dizka letu

Periéda vzorkovania
Maximalna vyska
Minimalna vyska
Maximalne vario
Minimalne vario

F5J Startovacia vySka (ak je k dispozicii)

AerobTec Altis v3 Uzivatelsky manual
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Porovnanie letov

Niekedy sa vyskytne potreba porovnat dva rézne lety. To je mozné pomocou funkcie Porovnanie letov
dostupnej cez Ndstroje — Porovnanie letov. Uzivatel otvori sibor s ulozenymi letmi a oznadi lety, ktoré
si praje porovnat. Priklad takéhoto porovnania je na Obr. 8. Graf je opat mozné priblizovat a vzdalovat
prostrednictvom stredného tlagidla mySi. Zobrazené data sa daju vyexportovat do obrazka alebo vytlacit.

3’5 Flights comparer S=HIEl X
File Export
Compared flights Graph
i Ficht ]

7|5 Flight#2 T T T T T

150 +

o
o

Altitude [m]

50 -

0

- t t t t t T t
0 100 200 300 400 500 600 700
AerobTec Altis v3 Time [s] www.aerobtec.com

Obr. 8. Porovnanie letov

Nastavenie programu

Zakladné nastavenia programu su pristupné cez okno nastaveni, ktoré sa nachadza
v Subor — Nastavenia. Uzivatel si moze vybrat preferovany jazyk, dizkové jednotky (metre, palce,
yardy) a komunikacny port prostrednictvom ktorého je pripojené zariadenie AerobTec Altis v3. Tlacidlo
Hrladaj zariadenie prehlada vSetky dostupné sériové porty a odporuc&i port s pripojenym zariadenim
AerobTec Altis v3.

Settings [ﬁ_J
Language English -
Units Meters -
Com. Port [com| h
‘ Search device | ‘ Save |

Obr. 9. Settings window.
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Okno Altis v3

Toto okno komunikuje priamo s pripojenym zariadenim AerobTec Altis v3. Je dostupné cez
Nastroje — Altis v3... alebo cez panel nastrojov. Pri otvarani okna je potrebné aby bolo zariadenie uz
pripojené, inak sa toto okno neotvori. Po¢as jeho otvarania sa nacitaju a zobrazia nastavenia. Uzivatel
mdbze zmenit' periddu vzorkovania v rozsahu 0,1 az 25,5s s krokom 0,1s. V okne je zobrazené aj sériové
Cislo zariadenia, verzia firmvéru a aktudlne vyuZitie pamate.

V dalSej Casti su nastavenia tykajluce sa pravidiel sutazi. Je mozné zvolit vypnutie na zaklade vy3ky, Casu
alebo sutaznych nastaveni podla pravidiel F5J FAI. Pri niektorych sutaZiach nie je povolené opatovné
zapnutie motora pocas letu. Je vSak vhodné mat mozZnost zapnut motor v nudzovych situaciach. Je na
uzivatelovi, €i tito moznost' povoli alebo nie. Ak je povolena, nudzové zapnutie je zaznamenané a da sa
zobrazit na grafe.

Su tri moznosti spustania zaznamu dat. Zaznam méze byt spusteny pri urcitej vySke, pri prijati signalu z
RC prijimaca alebo mbze byt zapnuty stale.

_ ;
b Altis v3 i ——

General settings & preferencies

Sample time [s] 0.1 = Serial number : 622593

Memory usage [%] D28 FW Version : 1.0.3

Competition settings & preferencies

Altitude switch Switch altitude 120
F5J FAI F5J altitude 06
Time switch Switch time 30

Allow motor emergency on

Logging settings
ALWAYS_ON - Trigger altitude 2

| Read settings | | Write settings | | Read data | | Erase data |

Obr. 10. Okno Altis v3 na prepojenie s hardvérom
Je mozne opatovne vycitat nastavenia zo zariadenia Altis v3 a daju sa zapisat nastavenie nove. Ulozené
letové data sa daju vycitat tlacidlom Citaj data. Po vycCitani sa da pamat zariadenia mazat za Ucelom
ziskania volného miesta pre nové lety. No je mozné pokraCovat aj v pouzivani volnej pamate bez
vymazania.

AerobTec Altis v3 UzZivatelsky manual 11



6. Upozornenia

r

Nie je odporu€ané napajat celé lietadlo cez zariadenie AerobTec Altis v3, kaZdopadne je to mozZne.
VhodnejSou vofbou je pouzitie externého BEC zapojenia.

Neupeviujte zariadenie AerobTec Altis v3 na Casti lietadla, ktoré méZu byt po€as prevadzky horuce (ESC,
batérie).

Nepokladajte zariadenie AerobTec Altis v3 na kovové povrchy, ¢o by mohlo viest k skratu napéjania a
naslednej poruche RC systému.

Nedavajte AerobTec Altis v3 do styku s vodou, horfavinami ani inymi tekutinami.

Pred kazdym letom so zariadenim AerobTec Altis v3 skontrolujte dosah RC systému!

7. Registracia produktu

V pripade, Zze mate zaujem o ziskavanie aktualnych informacii, zaregistrujte si prosim produkt zaslanim
nasledovnych informacii na adresu sales@aerobtec.com. Registraciou Vasho produkiu budete
informovany o aktualizaciach a oznamoch suvisiacich s produktom.

Meno :

Adresa* :

Krajina:

Telefénne ¢islo™ :
Email :

Produkt :

Sériové Cislo produktu:
Datum zakupenia :

Odkial ste si produkt zakupili? :

* tato informacia nie je povinna

8. Historia revizir

Rev. 1.0 (Oktober 2011)

+  Uvodné vydanie
Rev. 1.1 (Januér 2012)

* Pridanie obrazkov

+  Zmeny v gasti Uvod

¢ Drobné korekcie
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